
Spaltegulve til kreaturer

BORG BETON

DS
KB

e
to

n
s
p

a
lt
e

g
u

lv
e

5
Tilsluttet

Dansk Spaltegulvs-Kontrol

B
e

to
n

s
p

a
lt
e

g
u

lv
e



DS
K 5

Tilsluttet
Dansk Spaltegulvs-Kontrol

CARSTEN BORG
BETONVAREFABRIK A/S

Nørrefoldvej 12
Møgeltønder
6270 Tønder
Telefon 74 73 81 33
Telefax 74 73 86 77
mail@borgbeton.dk
www.borgbeton.dk

Spaltegulve til kreaturer

Nedlægning skal foretages som beskrevet i DSK’s nedlægningsvejledning.
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Tværsnit længde
udsparring

15
cm

17
cm

Type
TR15

forbrug pr. lbm.:
2,02 stk.

højde trædeflade
spalte-
åbning

vederlags-
bredde

15 13 3,5 10

længde: 240 til 320 cm i
10 cm spring

Type
DB

forbrug pr. lbm.:
3,08 stk.

højde trædeflade
spalte-
åbning

vederlags-
bredde

15 12,8 3,5 10

længde: 100 til 300 cm i
10 cm spring

Type
SP højde

træde-
flade

spalte-
åbning

vederlags-
bredde

forbrug pr. lbm.

SP12 12 12,5 3,0/3,5/4,0 8 6,45 / 6,25 / 6,06 stk.

SP15 15 15 3,0/3,5/4,0 10 5,56 / 5,41 / 5,26 stk.

længde Type SP12: 100 til 150 cm i 10 cm spring

længde Type SP15: 150 til 250 cm i 10 cm spring

Type
TR17

forbrug pr. lbm.:

1,8 stk.

højde trædeflade
spalte-

åbning

vederlags-

bredde

15 / 17 14,7 4,0 15

længde: 330 til 400 cm i

10 cm spring


